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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ



О компании

ООО «ИнтерТех Инвест» имеет большой опыт проектирования и поставок «под ключ» пунктов 

редуцированная газа (ГРПШ, ГРПБ, ГГРП), сложных головных газораспределительных пунктов, в 

том числе многосекционных с интегрированной в штатную систему АСУ ТП системой 

телемеханики.  

При проектировании пунктов редуцированная газа (ПРГ) учитываются все отраслевые 

требования, в том числе нормативные документы группы компаний «Газпром». Для каждого ПРГ 

проводится гидравлический расчет, что позволяет снизить уровень шума, даже при максимальном 

расходе газа. 

Компания имеет многолетний практический опыт реализации сложных технических проектов 

«под ключ». Наши технические специалисты оказывают квалифицированную поддержку на любом 

этапе строительства, имеют опыт построения как простейших систем АСУ ТП, так и систем 

телемеханики любой сложности. ООО «ИнтерТех Инвест» осуществляет монтаж систем АСУ ТП, 

пуско-наладочные работы пунктов редуцирования газа с последующей сдачей объектов в 

эксплуатацию. 



Современная производственная площадка 

(3 335 кв.м.) ООО «ИнтерТех Инвест», 

расположенная в г. Липецк, включает 
высокопроизводительное 

металлообрабатывающее, сварочное и 

покрасочное оборудование. 

Российское производство



Система менеджмента качества 

соответствует стандартам ISO 9001. 

Вся линейка продукции соответствует 
требованиям безопасности и имеет 
все необходимые сертификаты.

Российское производство



1.    Редуцирование давления природного газа с 

высокого/среднего давления до требуемого. 

2 . Автоматическое поддержание выходного 

давления в заданных пределах независимо от 

расхода газа и входного давления. 

3. Очистка газа от механических примесей.  

4. Автоматическое отключения подачи газа при 

аварийном повышении или понижении выходного 

давления. 

5. Учет расхода газа (при необходимости по 

техническому заданию). 

6 . Уп р а в л е ние з а п о р н ой а рма т у р ой (п ри 

необходимости по техническому заданию).

Функции ГРПБ/ГРПШ/ГРУ



Вход газопровода

Выход газопровода 2 Выход газопровода 1

Вход в отсек АСУ ТП

Сбросной газопровод
Продувочный газопровод

Состав ГРПБ



ГРПБ-125-AX-122-BV-2/2-4-Э-950-Т-СГ-2.

ГРПБ производства ООО «ИнтерТех Инвест»

Технологический отсек ГРПБ



ГРПБ-125-AX-122-BV-2/2-4-Э-950-Т-СГ-2.

ГРПБ производства ООО «ИнтерТех Инвест»

Отсек АСУ ТП



Панель оператора для наблюдения за техническими параметрами ГРПБ расположена на двери 
шкафа комплекса телеметрии.

ГРПБ производства ООО «ИнтерТех Инвест»

Панель оператора



Панель оператора отображает показания всех аналоговых и дискретных датчиков комплекса 
телеметрии.

ГРПБ производства ООО «ИнтерТех Инвест»



1. Диапазон температур окружающей среды 

от -60°С до +60°С.

3. Система «Регулятор + Регулятор-Монитор». 

- Система «Регулятор + Регулятор-Монитор», 

не требующая установки ПЗК 

(предохранительно-запорного клапана) 

позволяет организовать непрерывную 

подачу газа потребителю.  

- На базе даных регуляторов могут 

изготавливаться головные ГГРП с большим 

расходом.

4. Антикоррозионная защита. 

- Порошковая покраска трубопровода. 

5. Безопасность. 

- Применение охранной-пожарной 

сигнализации в составе ГРПБ. 

- Обработка металлических конструкций 

каркаса огнезащитным составом.   

- Автоматическая система пожаротушения.

6. Удобство эксплуатации. 

- Наличие панели оператора для наблюдения 

за техническими параметрами из отсека 

АСУ ТП.  

- Автоматическое управление освещением. 

- Межсервисный интервал - 7 лет.

2. Стабильное поддержание выходного 

давления даже при минимальных расходах.

Особенности ГРПБ



Запорная арматура

Фильтр газа

Регулятор давления

Выходы газопровода 1, 2

Вход газопровода

Сбросной газопровод

Продувочный 

газопровод

Манометр

ПСК, ПЗК

Состав ГРПШ/ГРУ



ГРПШ-125-AX-122-BV-2/2-4-410-ОЭ-У-2.

ГРПШ производства ООО «ИнтерТех Инвест»



1.    Диапазон температур окружающей 

среды от -60°С до +60°С.

2. Стабильное поддержание выходного 

давления даже при минимальных расходах.

3. Сборно-модульная конструкция ГРПШ/ГРУ. 

- Конструкция ГРПШ состоит из 

цельногнутых элементов, что позволяет 

минимизировать сварные соединения и 

повышает жесткость. 

- Двускатная крыша ГРПШ.

4. Антикоррозионная защита. 

- Порошковая покраска шкафа/рамы 

и трубопровода. 

5. Защита от постороннего доступа. 

- Внутренние антивандальные петли.

6. Удобство эксплуатации. 

- Межсервисный интервал - 7 лет.

Особенности ГРПШ/ГРУ



Сертификаты



«GasTeh» D.O.O. – ведущая компания по производству промышленного газового оборудования 

для природного и сжиженного углеводородного газа в восточной Европе. Основана в 2002 г. в г. 
Инджия Республики Сербия.  

Основными заказчиками компании являются газораспределительные организации, генерации, 

нефтегазодобывающие компании, промышленные предприятия. 

Оборудование GasTeh уже более 10 лет эксплуатируется в умеренных (до -40° С) и холодных (до 

-60 °С) климатических условиях на территории России и стран СНГ.

Регуляторы давления газа GasTeh



• Исполнение У (-40 °С) и ХЛ (-60 °С) 

• Рабочее давление до 1,6 мПа 

• Класс точности АС(RG) до +/- 2,5% 

• Межсервисный интервал - 7 лет, срок 

службы 30 лет 

• Возможность установки встроенного 

шумоглушителя 

• Возможность работы в системе 

«Регулятор + Регулятор-Монитор» 

для обеспечения непрерывности 

подачи газа потребителю

Регуляторы давления газа GasTeh

• Высокая надежность работы регуляторов 

обеспечивается, в том числе, и изготовлением 

деталей выполненных с высочайшей точностью 

на обрабатывающих центрах немецкого 

производства. 

• Применение в предохранительно-запорном 

клапане шарикового затвора повышает точность 

срабатывания. 

• Регуляторы с встроенным предохранительно-

запорным клапаном могут комплектоваться 

датчиком положения ПЗК во взрывозащищённом 

исполнении.

Регуляторы давления газа GasTeh разрабатывались с учетом опыта и потребностей европейских 

и российских газораспределительных и генерирующих компаний. Модельная линейка регуляторов 

позволяет организовать беспрерывное газоснабжение самых ответственных потребителей, даже в 

самых суровых климатических районах без применения дополнительного обогрева. 



Регуляторы давления газа прямого действия GasTeh

Регулятор давления прямого действия  

модель 122-BV

Регулятор прямого действия (с задатчиком давления 

непосредственно от пружины) для низкого и среднего 

выходного давления, используется в основном в котельных и 

в сетях газораспределения при малых расходах (до 900 м³/ч 

при Рвх = 0,6МПА).  

Регулятор оснащен встроенным ПЗК (предохранительно-

запорный клапан), срабатывающим как от превышения, так 

и понижения выходного давления. 

При необходимости ПЗК может оснащаться датчиком 

положения клапана в Ex исполнении. 

Входное давление p1: max 12 bar 
Выходное давление р2: 0,01 – 0,5 bar 
Типоразмеры: DN25-DN50 PN16/25 
Климатическое исполнение: У и ХЛ (-60°С) 
Класс точности: АС до 5% 
Возможная рабочая среда: природный газ, 
сжиженный углеводородный газ, азот и 
технические газы.

- Cтальной корпус регулятора обеспечивает надежность 

работы регулятора на весь срок службы  до 30 лет; 
- Cбалансированный рабочий клапан, который позволяет 
работать при расходах газа близких к нулю и 

минимизировать отклонение выходного давления при 

изменении входного;  
- Удобное расположение настроечных пружин и рычага 

взвода ПЗК обеспечивает удобное обслуживание 

регулятора  при любом положении регулятора на 

газопроводе в составе ГРПШ и ГРПБ; 
- Отсутствие пластиковых деталей в основных узлах 

регулятора.



Регуляторы давления газа прямого действия GasTeh

Регулятор давления прямого действия  

модель 122-BV

Механизм ПЗК 

Газтех

Механизм ПЗК других 

регуляторов

Уникальный механизм ПЗК применяется во всех регуляторах Газтех, где вместо шариков в зацепление 

со штоком входит стальной зуб, что позволяет обеспечить максимальную точность и надежность 

срабатывания на весь срок службы регулятора. 

В шариковом затворе, устанавливаемом на регуляторах типа РДК-50, а также на всех типах 

европейских регуляторов уже после 100-200 срабатываний начинается износ места соприкосновения 

шариков и штока, что приводит к ложным срабатываниям ПЗК. 

В ПЗК предусмотрена кнопка аварийного ручного срабатывания. 

Механизм ПЗК Газтех обеспечивает количество срабатываний более 1000 раз.



Регулятор давления прямого действия 
модель 125-АХ-BV

Инновационные регуляторы GasTeh

Входное давление: р1 = max 12 (100) bar 
Выходное давление: p2 = 0,15 – 3 (1-16 (30) bar 
Типоразмеры: DN25-DN50 PN16, PN100 
Климатическое исполнение: У и ХЛ(-60°С) 
Класс точности: АС до 5% 
Возможная рабочая среда: 
Природный газ(ПГ), сжиженный 
углеводородный газ(СУГ), азот и технические 
газы

Прямоточный регулятор прямого действия (с задатчиком 

давления непосредственно от пружины) для среднего и 

высокого выходного давления, используется в 

основном в котельных и в сетях газораспределения при 

расходах (до 3800 м³/ч при Рвх = 1,2 МПа и Рвых = 0,6 

МПа).  

Р е г у л я т о р о с н а щ е н в с т р о е н н ы м П З К 

(предохранительно-запорный клапан), срабатывающим 

как от превышения, так и понижения выходного 

давления. При необходимости ПЗК может оснащаться 

датчиком положения клапана в Ех исполнении. 

-  Удобное расположение настроечных пружин и рычага 

взвода ПЗК обеспечивает удобное обслуживание 

регулятора  при любом положении регулятора на 

газопроводе в составе ГРПШ и ГРПБ; 
- Наличие свободных (плавающих) фланцев позволяет 
установить регулятор в любом удобном для 

обслуживания положении.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ ПРЯМОТОЧНЫЙ 

РЕГУЛЯТОР ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ (ПАТЕНТ)



Регулятор давления прямого действия модель 125-АХ-BV

Инновационные регуляторы GasTeh

- Cтальной корпус регулятора обеспечивает надежность 

работы регулятора на весь срок службы  до 30 лет; 
- Сбалансированная подвижная гильза (клапан) 

обеспечивает наилучшую регулировку давления и 

значительно увеличивает коэффициент расхода KG;   
- Прямоточная конструкция регулятора минимизирует 
воздействие на гильзу, позволяет не применять узлы 

разгрузки мембранного или поршневого типа, исключив 

из конструкции наименее надёжные детали, и как 

следствие позволяет работать при расходах газа 

близких к нулю и минимизировать отклонение 

выходного давления при изменении входного давления; 

- Конструкция гильзы и седла выполнены таким образом, чтобы на седле оставалось минимальное 

количество механических примесей.  
- Конструкция седла выполнена с рабочей поверхностью с 2-х сторон. Что позволяет при повреждении не 

ждать запасное седло, а повернуть на 180 градусов рабочее седло и продолжить эксплуатировать 

оборудование. 
- Конструкция ПЗК в котором в качестве механизма взвода применяется штурвал, а не рычаг, позволяет 
более плавно производить взвод ПЗК тем самым снижая риск подачи входного давления на выход 

регулятора и как следствие минимизируется вероятность повреждения механизмов регулятора 

(мембраны, тарелки и т.д.)



Регулятор давления пилотного действия  
модель 135-BV

Инновационные регуляторы GasTeh

Входное давление: р1 = max 25 bar 
Выходное давление: p2 = 0,02 – 8 bar 
Типоразмеры: DN25-DN50 PN16/25 
Климатическое исполнение: У и ХЛ(-60°С) 
Класс точности: АС до 2,5% 
Возможная рабочая среда: 
Природный газ(ПГ), сжиженный 
углеводородный газ(СУГ), азот и технические 
газы

Регулятор с пилотным управлением для 

низкого, среднего и высокого выходного 

давления, используется в основном в сетях 

газораспределения и для газоснабжения ТЭЦ при 

расходах (до 140 000 м³/ч при Рвх = 1,2 МПа и Рвых 

= 0,6 МПа для DN250).  

Регулятор может быть оснащен встроенным 

предохранительно-запорным клапаном (ПЗК), 

срабатывающим как от превышения, так и 

понижения выходного давления.  

При необходимости ПЗК может оснащаться 

датчиком положения клапана в Ех исполнении. 

При проведении обслуживания  данный регулятор 

не требует демонтажа  с линии редуцирования.  

Регулятор без ПЗК применяется в системе 

«регулятор + регулятор-монитор» в качестве 

основного регулятора. Т.е. в случае аварии данный 

регулятор остается открытым, а подача газа 

осуществляется с помощью регулятора-монитора.



Регулятор давления пилотного действия  
модель 135-BV

Инновационные регуляторы GasTeh

- Стальной корпус регулятора обеспечивает 
надежность работы регулятора на весь срок 

службы  до 30 лет;  
- Простая конструкция и минимальное количество 

трущихся деталей; 

- Удобство  и лёгкость обслуживания;  

- Широкий типоряд регуляторов DN 25-DN 250 мм.

-  Встроенный рассекатель потока для 

равномерности распределения потока газа внутри 

регулятора, позволяет  снизить  шум (до 8-10 дб), 

уменьшить вибрации.



Пилотный осевой регулятор давления  
модель 135-АХ

Регулятор с пилотным управлением для низкого, 

среднего и высокого выходного давления, 

используется в основном в сетях газораспределения 

и для газоснабжения ТЭЦ.  

Регулятор без ПЗК применяется в системе 

«регулятор + регулятор-монитор» в качестве 

основного регулятора То есть в случае аварии 

данный регулятор остается открытым, а подача газа 

осуществляется с помощью регулятора-монитора.

Инновационные регуляторы GasTeh

САМЫЙ ТИХИЙ РЕГУЛЯТОР 

В СВОЕМ КЛАССЕ

Входное давление p1: max 25 bar 
Выходное давление р2: 0,02 – 8 bar 
Типоразмеры: DN25/80; DN40/100; DN50/150; 
DN65/15(200); DN80/200(250); DN100/300 PN16/25 
Климатическое исполнение: У и ХЛ (-60°С) 
Класс точности: АС до 2,5% 

Возможная рабочая среда: 
Природный газ(ПГ), сжиженный 
углеводородный газ(СУГ), азот и технические 
газы



Пилотный осевой регулятор давления  
модель 135-АХ

Основной инновацией данного регулятора является его 

конструкция, обеспечивающая шумоподавление на 25  дБ, 

ч то поз в ол я е т с ни зи т ь з а т р а ты на компле кс 

дополнительной шумоизоляции  и уменьшить размеры 

газорегуляторных пунктов. 

Инновационные регуляторы GasTeh

Выходная часть корпуса в три раза больше входной. 

Такая компоновка позволила равномерно распределить 

поток газа по всей полости корпуса регулятора и не только 

значительно снизить шум (на 25 дб), но и серьезно 

увеличить его пропускную способность.

Выходная часть корпуса в три раза больше входной. 

Такая В корпус регулятора встроено 4 (!) ступени 

шумоглушения. Это позволило значительно снизить шум 

без применения дополнительных шумоглушителей.



Система регулятор + регулятор-монитор применяется на головных ГРП (ГРПБ) а также на 

промышленных   предприятиях непрерывного цикла, где остановка газоснабжения невозможна. 

Система состоит из: 

- основного регулятора давления (модель 135 или 135Ах). Данный регулятор должен быть 
обязательно аварийно-открытого типа. Т.е. в случае аварии обязательно остаться открытым, 
чтобы газоснабжение не прекращалось; 

- регулятора-монитора (модель 139). Данный регулятор осуществляет подачу газа в случае 
выхода из строя основного регулятора давления. В качестве дополнительной степени защиты в 
регуляторе-мониторе может применяться встроенный предохранительно-запорный 
клапан(ПЗК) (модель 139-BV)

Система «Регулятор + Регулятор-Монитор»

РЕГУЛЯТОР-МОНИТОР

ОСНОВНОЙ РЕГУЛЯТОР



Система «Регулятор + Регулятор-Монитор»

Пример реализации системы «Регулятор + Регулятор-Монитор» на базе регуляторов GasTeh типа 139-BV и типа 
135-АХ.

ГРПБ г. Санта, Южно-Сахалинск

РЕГУЛЯТОР - МОНИТОР (Модель 139-BV)

ОСНОВНОЙ РЕГУЛЯТОР (Модель 135-AX)



Сертификаты



Отзывы



Отзывы



Отзывы



Отзывы



Опыт поставок

ООО «ИнтерТех Инвест» имеет многолетний опыт поставок пунктов редуцированная газа. 

Благодаря обособленным подразделениям компании в г. Хабаровск и на о. Сахалин, объекты 

оперативно вводятся в эксплуатацию по всей России, включая пусконаладку ГРПБ, систем 

телеметрии и систем телемеханики.

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ 

ООО «ИНТЕРТЕХ ИНВЕСТ»:

• Хабаровский край 

• Амуская область 

• Сахалинская область 

• Брянская область

• Республика Марий Эл 

• Ульяновская область  

• Ростовская область 

• Нижегородская область



ГГРП1 г. Уссурийск Приморский край (две секции) 

Пропускная способность 73 000 м3/ч 

С интегрированной системой телемеханики и возможностью дистанционного управления 

запорной арматурой на входе/выходе ГГРП 

Референс-лист 



ГГРП1 г. Уссурийск Приморский край (две секции) 

Пропускная способность 73 000 м3/ч 

С интегрированной системой телемеханики и возможностью дистанционного управления запорной 

арматурой на входе/выходе ГГРП 

Референс-лист 



ГГРП1 г. Уссурийск Приморский край (две секции) 

Пропускная способность 73 000 м3/ч 

С интегрированной системой телемеханики и возможностью дистанционного 

управления запорной арматурой на входе/выходе ГГРП 

Референс-лист 



ГГРП Дальнее – 2 о. Сахалин  

Пропускная способность 11 000 м3/ч  

С системой телеметрии

Референс-лист 



ГГРП Дальнее – 2, о. Сахалин  

Пропускная способность 11 000 м3/ч  

С системой телеметрии

Референс-лист 



ГГРП7 г. Спасск-Дальний Приморский край (две секции) 

Пропускная способность 41 000 м3/ч 

С интегрированной системой телемеханики и возможностью дистанционного управления  

запорной арматурой на входе/выходе ГГРП 

Референс-лист 



ГРПБ г. Дальнереченск Приморский край 

Пропускная способность 5 450 м3/ч 

С интегрированной системой телемеханики и возможностью дистанционного 

управления запорной арматурой на входе/выходе ГРПБ

Референс-лист 



ГРПБ г. Дальнереченск Приморский край 

Пропускная способность 5 450 м3/ч 

С интегрированной системой телемеханики и возможностью дистанционного 

управления запорной арматурой на входе/выходе ГРПБ

Референс-лист 



ГРПБ Ботанический сад, г. Южно-Сахалинск 

Пропускная способность 7 393 м3/ч 

С системой телеметрии

Референс-лист 



ГРПБ г. Горный воздух, г. Южно-Сахалинск   

Пропускная способность Q1 = 1100 м3/ч, Q2 = 900 м3/ч 

С системой телеметрии

Референс-лист 



ГРПБ Горный воздух, г. Южно-Сахалинск   

Пропускная способность Q1 = 1100 м3/ч, Q2 = 900 м3/ч 

С системой телеметрии

Референс-лист 



ГРПБ Уюновка,г. Южно-Сахалинск 

Пропускная способность Q = 4034 м3/ч 

С системой телеметрии

Референс-лист 



ГРПБ с. Воскресеновка, о. Сахалин 

Пропускная способность Q = 848 нм3/ч 

С системой телеметрии

Референс-лист 



ГРПБ с. Березняки, о. Сахалин 

Пропускная способность Q = 4 819 нм3/ч 

С системой телеметрии

Референс-лист 



ГРПБ с. Восход, о. Сахалин 

Пропускная способность Q = 677 нм3/ч 

С системой телеметрии

Референс-лист 



ГРПБ г. Старорусское, о. Сахалин 

Пропускная способность Q = 1142 нм3/ч 

С системой телеметрии

Референс-лист 



г. Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 17, оф.1, (495) 565-38-40, 565-38-41, info@intertech-i.ru, www.intertech-i.ru 

1. Проектирование 

2. Производство 

3. Контроль качества производства, в т.ч. приемо-сдаточные испытания 

с участием Заказчика 

4. Доставка пункта редуцирования газа до объекта строительства 

5. Сборка пункта редуцирования газа на объекте строительства 

6. Пуско-наладочные работы пункта редуцирования газа 

7. Пуско-наладочные работы системы телеметрии / телемеханики 

8. Сдача объекта в эксплуатацию 

9. Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставленных ПРГ

ООО «ИнтерТех Инвест» осуществляют сопровождение поставляемых пунктов редуцирования газа 

на всех этапах:

Техническое сопровождение

http://www.intertech-i.ru

