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О КОМПАНИИ

ООО «ИнтерТех Инвест» (г. Москва) - российский разработчик, производитель и поставщик приводной техники, 
автоматизированных систем дистанционного управления запорной арматурой, пунктов редуцирования газа 
для газораспределения и теплоснабжения.

Оказывает техническое сопровождение продукции непосредственно на объекте строительства, осуществляет 
шеф-монтаж и пуско-наладочные работы (ПНР) оборудования, оказывает техническую поддержку при 
проектировании и строительстве газопроводов, а также при дальнейшей эксплуатации продукции.

Компания была основана в 2012 году, имеет большой опыт поставок оборудования 
для автоматизации крановых узлов и пунктов редуцирования газа в различные ГРО 
России. 
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О КОМПАНИИ

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Современная производственная площадка (3 335 кв.м.), расположенная в г. Липецк, включает 
высокопроизводительное металлообрабатывающее, сварочное и покрасочное оборудование.

Система менеджмента качества соответствует стандартам ISO 9001. Вся линейка продукции соответствует 
требованиям безопасности и имеет все необходимые сертификаты.

Москва, Центральное Черноземье, Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Поволжье, Республика 
Башкортостан, Уральский Федеральный округ, Приморский 
край, Хабаровский край, Сахалинская область, Амурская 
область, Ивановская область, Республика Марий Эл, 
Ульяновская область, Ростовская область, Нижегородская 
область, Брянская область и другие.
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ООО «ИнтерТех Инвест» имеет многолетний опыт проектирования и поставок пунктов редуцированная 
газа (ГРПБ, ГРПШ), сложных головных газорегуляторных пунктов (ГГРП), в том числе многосекционных с 
интегрированной в штатную систему АСУ ТП системой телемеханики. 

При проектировании пунктов редуцированная газа (ПРГ) учитываются все отраслевые требования, в том 
числе нормативные документы группы компаний «Газпром». Для каждого ПРГ проводится гидравлический 
расчет, что позволяет снизить уровень шума, даже при максимальном расходе газа.

Компания имеет практический опыт реализации сложных технических проектов «под ключ». Наши 
технические специалисты оказывают квалифицированную поддержку на любом этапе строительства, имеют 
опыт построения как простейших систем АСУ ТП, так и систем телемеханики любой сложности. 

ОПЫТ ПОСТАВОК ПУНКТОВ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА

О КОМПАНИИ
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Благодаря обособленным подразделениям компании в г. Хабаровск и на о. Сахалин, объекты оперативно 
вводятся в эксплуатацию по всей России.
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ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ 
ПУНКТЫ

1.1. Газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ)

1.2. Газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ)

1.3. Газорегуляторные установки (ГРУ)

О КОМПАНИИ

ООО «ИнтерТех Инвест» осуществляет монтаж систем АСУ ТП, пуско-наладочные работы пунктов 
редуцирования газа с последующей сдачей объектов в эксплуатацию. 
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1.

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ 
ПУНКТЫ

1.1. Газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ)

1.2. Газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ)

1.3. Газорегуляторные установки (ГРУ)
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СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРПБ - Х1-Х2/Х3-Х4-Х5-Х6-Х7-Х8-Х9 
СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019

Х1 - модель регулятора давления газа 1;
Х2/Х3 - количество рабочих/резервных линий 

редуцирования;
Х4 - номер исполнения;
Х5 - тип источников тепла для отопления (обогрева);
(А - автономный источник тепла (отопительное 

газоиспользующее оборудование), работающее на 
природном газе; 

Э - электрическая система отопления; 
Ц - централизованный источник тепла (от водяных 

тепловых сетей теплоснабжения) через индивидуальный 
тепловой пункт; 

И - другой источник отопления); 
Х6 - номинальный расход газа, м3/ч, при температуре 20°С 

и давлении 0,10132МПа (760 мм рт. ст.);
Х7 - оснащение телеметрией (Т); телемеханикой (ТМ); 
Х8 - оснащение узлом измерений расхода газа (СГ) (при 

наличии);
Х9 - количество выходов газопровода;
СТО - наименование организации и номер СТО в 

соответствии, с которым изготовлен ГРПБ.

Пример обозначения:

ГРПБ – ХХХХ – 2/2 – 2 – А – 8000 – Т – 
СГ – 1 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЛЕНИЕ 
2.4-8-1–2019 – пункт редуцирования 
газа блочный с регулятором давления 
газа ХХХХ, двумя рабочими и двумя 
резервными линиями редуцирования; 
исполнение 2: «вход газопровода сбоку – 
выход спереди»; с автономным источником 
тепла (отопительным газоиспользующим 
оборудованием), работающим на 
природном газе; номинальным расходом 
газа 8000 м3/ч, с системой телеметрии 
и узлом измерений расхода газа, одним 
выходом газопровода. Изготовлен по СТО 
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЛЕНИЕ 2.4-8-1–
2019.

Схемы обозначения ГРПБ, ГРПШ, ГРУ:



9

+7 (495) 565-38-40 
INTERTECH-I.RU  

ГРУ - Х1-Х2/Х3-Х4-Х5-Х6-Х7-Х8-Х9 
СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019

ГРПШ - Х1-Х2/Х3-Х4-Х5-Х6-Х7-Х8-Х9-Х10-Х11
СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2019

Х1 - модель регулятора давления 1;
Х2/Х3 - количество рабочих/резервных линий 

редуцирования;
Х4 - оснащение съемной резервной линией редуцирования 

(символ «с»);
Х5 - номер исполнения; 
Х6 - номинальный расход газа, м3/ч, при температуре 20°С 

и давлении 0,10132МПа (760 мм рт. ст.);
Х7 - тип обогревателя (ОГ - обогреватель газовый, ОЭ - 

обогреватель электрический);
Х8 - климатическое исполнение (У или УХЛ1);
Х9 - оснащение телеметрией (Т) (при наличии);
Х10 - оснащение узлом измерений расхода газа (СГ) (при 

наличии);
Х11 - наличие двух выходов газопровода (2) (при наличии);
СТО - наименование организации и номер СТО в 

соответствии, с которым изготовлен ГРПШ.

Пример обозначения:

ГРПШ – ХХХХ – 1/1С – 2 – 900 – ОГ – У 
СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЛЕНИЕ 2.4-
8-2–2019 – пункт редуцирования газа 
шкафной с регулятором давления ХХХХ, 
одной рабочей и съёмной резервной 
линиями редуцирования; исполнение 
2: «вход газопровода снизу – выход 
газопровода с торца»; номинальным 
расходом газа 900 м3/ч, с отоплением от 
газового обогревателя, в климатическом 
исполнении У, с одним выходом 
газопровода. Изготовлен по СТО ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЛЕНИЕ 2.4-8-2–2019.

СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

Х1 - модель регулятора давления газа 1;
Х2/Х3 - количество рабочих/резервных линий редуцирования;
Х4 - номер исполнения;
Х5 - тип источников тепла для отопления (обогрева); 
(А - автономный источник тепла (отопительное 

газоиспользующее оборудование), работающее на природном 
газе; 

Э - электрическая система отопления; 
Ц - централизованный источник тепла (от водяных тепловых 

сетей теплоснабжения) через индивидуальный тепловой 
пункт; 

И - другой источник отопления); 
Х6 - номинальный расход газа, м3/ч, при температуре 20°С 

и давлении 0,10132МПа (760 мм рт. ст.);
Х7 - оснащение телеметрией (Т); телемеханикой (ТМ); 
Х8 - оснащение узлом измерений расхода газа (СГ) (при 

наличии);
Х9 - количество выходов газопровода;
СТО - наименование организации и номер СТО в соответствии, 

с которым изготовлен ГРПБ или ГРУ.

Пример обозначения:

ГРУ – ХХХХ(УУУУ) – 1/1 – 1 – Ц – 8000 
– Т –1 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЛЕНИЕ 
2.4-8-1–2019 – газорегуляторная 
установка с регулятором давления газа 
ХХХХ и регулятором-монитором УУУУ, 
установленными на одной рабочей и 
одной резервной линиях редуцирования; 
исполнение 1: «вход, выход газопроводов 
снизу»; с централизованным источником 
тепла (от водяных тепловых сетей 
систем теплоснабжения), работающим на 
природном газе; номинальным расходом 
газа 8000 м3/ч, с системой телеметрии 
и одним выходом газопровода. 
Газорегуляторная установка изготовлена 
по СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЛЕНИЕ 2.4-
8-1–2019.
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ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ БЛОЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) представляют собой комплекс технологического 
оборудования и устройств, предназначенный для понижения входного давления газа до заданного 
уровня и поддержания его на выходе постоянным независимо от расхода газа с возможностью 
подключения узла учета газа и возможностью управления запорной арматурой (рис. 1, 2).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГРПБ применяются в системах газораспределения и газопотребления в промышленности и коммунально-
бытовой сфере.

Предназначен для газорегуляторных сетей и объектов теплоснабжения давлением до 1,2 МПа.

РАБОЧАЯ СРЕДА

Природный газ по ГОСТ 5542-2014. 

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

От - 60°С до + 60°С.

Рис. 1 - Газорегуляторный пункт блочный (ГРПБ)
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ФУНКЦИИ

ФУНКЦИИ ГРПБ

1.  Редуцирование давления природного газа с высокого/среднего давления до требуемого.

2. Очистка газа от механических примесей. 

3. Автоматическое поддержание выходного давления в заданных пределах независимо от расхода 
газа и входного давления.

4. Автоматическое отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного 
давления.

5. Учет расхода газа (при необходимости по техническому заданию).

6. Управление запорной арматурой (при необходимости по техническому заданию).

Рис. 2 - Технологический отсек ГРПБ



12

 +7 (495) 565-38-40 
INTERTECH-I.RU  

ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА КОМПЛЕКСА ТЕЛЕМЕХАНИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Панель оператора для наблюдения за техническими параметрами ГРПБ расположена на двери шкафа 
комплекса телеметрии. (рис. 3, 4). Панель отображает показания всех аналоговых и дискретных 
датчиков комплекса телеметрии. 

Рис. 3 - Панель оператора АСУ ТП ГРПБ
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ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА КОМПЛЕКСА ТЕЛЕМЕХАНИКИ

4.1. Окно аварийных сообщений. 4.2. Показания датчиков с аналоговым 
сигналом.

4.3. Показания датчиков с дискретным 
сигналом.

Рис. 4 - Состояния панели оператора АСУ ТП ГРПБ

4.4. Окно настройки аварийных значений 
давления газа.
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СОСТАВ

Рис. 5 - Состав газорегуляторного пункта ГРПБ

Продувочный газопровод

Вход в отсек АСУ ТП

Вход в технологический отсек

Сбросной газопровод

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

1.2

2

1

1.2
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1)   Технологический отсек

1.1. Линия подготовки и редуцирования газа (одна или две основные линии редуцирования, резервные линии 

редуцирования);

1.2. Сбросные и продувочные газопроводы;

1.3. Датчики системы АСУ ТП (при наличии).

2)   Отсек АСУ ТП

2.1. АСУ ТП;

2.2. Оборудование КИПиА.

3)   Отопительный отсек
При необходимости организации водяного обогрева в отопительном отсеке размещается котельное 

оборудование с автоматикой. В остальных случаях отопление ГРПБ организауется без отопительного отсека 
(газовое, электрическое от внешнего источника питания и др.).

ГРПБ изготавливается согласно опросному листу.

Газорегуляторный пункт блочный (ГРПБ) состоит из следующих  основных отсеков (рис. 5):

СОСТАВ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра Значение

Климатическое исполнение У, УХЛ

Давление в газопроводе (на входе в ПРГ), P до 1,2 МПа

Количество выходов 1-2

Давление выходное 0,0015-0,6 МПа

Тип отопления

А - автономный источник тепла (отопительное 

газоиспользующее оборудование), работающий 

на природном газе;

Э - электрическая система отопления;

Ц - централизованный источник тепла (от водяных 

тепловых сетей систем теплоснабжения) через 

индивидуальный тепловой пункт;

И - другой источник отопления.

Электроснабжение
220 VAC, 
380 VAC

Узел учета газа Согласно ОЛ

Контроль загазованности (CH4, CO) Согласно ОЛ

Пожарная сигнализация Согласно ОЛ

Охранная сигнализация Согласно ОЛ

Установка система телеметрии Согласно ОЛ

Газорегуляторный пункт блочный (ГРПБ) не является источником вредных э/м полей, вибрации, шумов и не 
оказывает вредного воздействия на человека в течение всего периода службы.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Технические параметры ГРПБ представлены в таблице 1. 

Табл. 1 - Технические параметры ГРПБ.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

1. ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

От -60°С до +60°С.

2. СТАБИЛЬНОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ДАЖЕ ПРИ 
МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДАХ

3. СИСТЕМА «РЕГУЛЯТОР + РЕГУЛЯТОР-МОНИТОР»

- Система «Регулятор + Регулятор-Монитор», не требующая установки ПЗК 
(предохранительно-запорного клапана) позволяет организовать непрерывную подачу газа 
потребителю;

- На базе данных регуляторов могут изготавливаться головные ГГРП с большим расходом.

4. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

- Порошковая покраска трубопровода.

5. БЕЗОПАСНОСТЬ

- Применение охранно-пожарной сигнализации в составе ГРПБ;
- Обработка металлических конструкций каркаса огнезащитным составом;
- Автоматическая система пожаротушения.

6. УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

   - Наличие панели оператора для наблюдения за техническими параметрами в отсеке АСУ ТП;
   - Автоматическое управление освещением;
   - Межсервисный интервал до 10 лет.
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ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ ШКАФНЫЕ

Рис. 6 - Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ)

НАЗНАЧЕНИЕ

Газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) представляют собой комплекс технологического 
оборудования и устройств, предназначенный для понижения входного давления газа до заданного 
уровня и поддержания его на выходе постоянным (независимо от расхода газа) с возможностью 
подключения узла учета газа и возможностью управления запорной арматурой (рис. 6, 7).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГРПШ применяется в системах газораспределения и газопотребления в промышленности и коммунально-
бытовой сфере.

Предназначен для газораспределительных сетей и объектов теплоснабжения давлением до 1,2 МПа.

РАБОЧАЯ СРЕДА

Природный газ по ГОСТ 5542-2014.

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

От - 60°С до + 60°С.
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Рис. 7 - Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ)

ФУНКЦИИ

ФУНКЦИИ ГРПШ

1.  Редуцирование давления природного газа с высокого/среднего давления до требуемого.

2. Очистка газа от механических примесей. 

3. Автоматическое поддержание выходного давления в заданных пределах независимо от расхода 
газа и входного давления.

4. Автоматическое отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного 
давления.

5. Учет расхода газа (при необходимости по техническому заданию).

6. Управление запорной арматурой (при необходимости по техническому заданию).
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СОСТАВ

Линия редуцирования:

1)   Фильтры очистки газов различных типов;

2)   Регуляторы давления;

3)   Запорная арматура;

4)   Манометры;

5)   Индикаторы перепада давления газа;

6)   Предохранительные сбросные клапаны (ПСК);

7)   Предохранительные запорные клапаны (ПЗК) (при наличии);

8)   Комплексы измерения расхода газа (при наличии).

Шкаф технологический:

- Система обогрева (при наличии);

- АСУ ТП (при наличии);

- Контроль загазованности (при наличии);

- Пожарная сигнализация (при наличии);

- Охранная сигнализация (при наличии).

Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) состоит из следующих  компонентов (рис. 8):

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

ГРПШ изготавливается согласно опросному листу.
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Выход газопровода

Регулятор давления с ПЗК

Запорная арматура

ПСК

Манометры

Фильтр очистки газа

Вход газопровода

СОСТАВ

Рис. 8 - Состав газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ)

Продувочный газопровод

Сбросной газопровод

1 2

3

6

4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) не является источником вредных э/м полей, вибрации, шумов и 
не оказывает вредного воздействия на человека в течение всего периода службы.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Технические параметры ГРПШ представлены в таблице 2. 

Табл. 2 - Технические параметры ГРПШ.

Наименование параметра Значение

Климатическое исполнение У, УХЛ

Давление в газопроводе (на входе в ПРГ), P до 1,2 МПа

Количество выходов 1-2

Давление выходное 0,0015-0,6 МПа

Тип отопления Согласно ОЛ

Электроснабжение
220 VAC, 
380 VAC

Узел учета газа Согласно ОЛ

Контроль загазованности (CH4, CO) Согласно ОЛ

Пожарная сигнализация Согласно ОЛ

Охранная сигнализация Согласно ОЛ

Установка система телеметрии Согласно ОЛ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

1. ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

От -60°С до +60°С.

2. СТАБИЛЬНОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ДАЖЕ ПРИ 
МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДАХ

3. СБОРНО-МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ГРПШ

- Конструкция ГРПШ состоит из цельногнутых элементов, что позволяет минимизировать 
сварные соединения и повышает жесткость;

- Двускатная крыша ГРПШ.

4. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

- Порошковая покраска трубопровода;
- Порошковая покраска шкафа.

5. ЗАЩИТА ОТ ПОСТОРОННЕГО ДОСТУПА

- Внутренние антивандальные петли.

6. УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Межсервисный интервал до 10 лет.
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ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Рис. 9 - Газорегуляторная установка (ГРУ)

НАЗНАЧЕНИЕ

Газорегуляторные пункты на раме (газорегуляторные установки) представляют собой комплекс 
технологического оборудования и устройств, предназначенный для понижения входного давления 
газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным независимо от расхода газа с 
возможностью подключения узла учета газа и возможностью управления запорной арматурой (рис. 
9).
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ФУНКЦИИ ГРУ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Газорегуляторная установка (ГРУ) применяется в системах газораспределения и газопотребления в 
промышленности и коммунально-бытовой сфере.

Предназначена для газораспределительных сетей и объектов теплоснабжения давлением до 1,2 МПа.

РАБОЧАЯ СРЕДА

Природный газ ГОСТ 5542-2014.

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

От - 60°С до + 60°С.

ФУНКЦИИ

1.  Редуцирование давления природного газа с высокого/среднего давления до требуемого.

2. Очистка газа от механических примесей. 

3. Автоматическое поддержание выходного давления в заданных пределах независимо от расхода 
газа и входного давления.

4. Автоматическое отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного 
давления.

5. Учет расхода газа (при необходимости по техническому заданию).

6. Управление запорной арматурой (при необходимости по техническому заданию).
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СОСТАВ

Рис. 10 - Состав газорегуляторной установки (ГРУ)

Выход 
газопровода

Вход 
газопровода

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

Регулятор давления с ПЗК Запорная арматура

ПСК

Манометры

Фильтр газа
1 2 3

6

4
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Линия редуцирования:

1)   Фильтры газов различных типов;

2)   Регуляторы давления с двумя степенями защиты;

3)   Запорная арматура;

4)   Манометры;

5)   Индикаторы перепада давления газа;

6)   Предохранительные сбросные клапаны;

7)   Предохранительные запорные клапаны (при наличии);

8)   Комплексы измерения расхода газа (при наличии).

ГРУ изготавливается согласно опросному листу.

Газорегуляторные установки могут комплектоваться узлами учета расхода газа. 
Возможна установка телеметрии.

Газорегуляторная установка (ГРУ) состоит из следующих  компонентов (рис. 10):

СОСТАВ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Газорегуляторная установка (ГРУ) не является источником вредных э/м полей, вибрации, шумов и не 
оказывает вредного воздействия на человека в течение всего периода службы.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Технические параметры ГРУ представлены в таблице 3. 

Табл. 3 - Технические параметры ГРУ.

Наименование параметра Значение

Климатическое исполнение У, УХЛ

Давление в газопроводе (на входе в ПРГ), P до 1,2 МПа

Количество выходов 1-2

Давление выходное 0,0015-0,6 МПа

Тип отопления Согласно ОЛ

Электроснабжение
220 VAC, 
380 VAC

Узел учета газа Согласно ОЛ

Контроль загазованности (CH4, CO) Согласно ОЛ

Пожарная сигнализация Согласно ОЛ

Охранная сигнализация Согласно ОЛ

Установка система телеметрии Согласно ОЛ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

1. ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

От -60°С до +60°С.

2. СТАБИЛЬНОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ДАЖЕ ПРИ 
МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДАХ

3. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ГРУ

- ГРУ возможно устанавливать как в существующие пункты редуцирования газа (в рамках 
реконструкции), так и на новые объекты.

4. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

- Порошковая покраска трубопровода;
- Порошковая покраска рамы.

5. УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Межсервисный интервал до 10 лет.
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2.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРОЦЕССОМ
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ

НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) предназначены для приема, 
обработки и передачи показаний с датчиков ГРПБ в диспетчерскую оператора SCADA при установке контроллера 
телеметрии (рис. 11).

Рис. 11 - Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) в составе ГРПБ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматизированные системы управления технологическим процессом предназначены для установки в 
газорегуляторных пунктах высокого, среднего и низкого давления.

ФУНКЦИИ

Основные: 

1. Сбор данных с датчиков (давления, температуры и др.).

2. Анализ полученных данных и формирование предупредительных аварийных сообщений.

Опциональные:

3. Сбор данных с комплексов измерения расхода газа.

4. Передача полученных данных в центральный диспетчерский пункт.

5. Управление рабочим и аварийным освещением, аварийной вентиляцией, отоплением.

6. Управление исполнительными механизмами запорной арматуры.
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Наименование параметра Значение

Подключение датчиков:

- давления газа на входе и выходе, 

- перепада давления на фильтре, 

- температуры газа на входе и выходе, 

- температуры уличного воздуха, 

- температуры воздуха в отсеках ГРП(б),

- загазованности отсеков (СН4, СО),

- положения предохранительных запорных клапанов ПЗК, 

- состояния пожарной и охранной сигнализации и др.

4-20 мА, 
0-10 V DC, 
ТС (Дискретные сигналы),
RS-485

Напряжение питания, В
380 V AC (3L+N), 
220 V AC

Мощность тока, Вт не более 9kW

Время автономной работы не менее 24 часов

Режим управления / мониторинга (опционально)

- Дистанционный (GSM / GPRS / 3G / 4G, 
возможность работы с двумя SIM-картами, 
обеспечивающими основной и резервный 
GSM-каналы связи);
- Местный с панели оператора.

Степень защиты оболочки комплекса телеметрии и щита 
силового

не ниже IP54

Температура окружающей среды от -40°С до +50°С

Табл. 4 - Технические параметры автоматизированных систем управления технологическим процессом.

Технические параметры автоматизированных систем управления технологическим процессом представлены 
в табл. 4. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) не являются источником 
вредных э/м полей, вибрации, шумов и не оказывают вредного воздействия на человека в течение всего 
периода службы.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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1. НАЛИЧИЕ ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА

- Панель оператора обеспечивает визуализацию текущего состояния объекта;
- Настройка аварийных и предаварийных значений показаний датчиков.

2. ОПТИМИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ

- Компактность, удобство эксплуатации, высокая энергоэффективность;
- Работа от сети 24 VDC.

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 

- Автоматический переход с основного на аварийное освещение и обратно; 
- Автоматическое отключение через заданное время.

4. ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИМИ, 
ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ, ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 
ПРИВОДАМИ

Опциональное подключение исполнительных устройств в зависимости от проектных 
решений.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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3.

РЕГУЛЯТОРЫ
ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

2.1. Регуляторы давления газа Сигнал

2.2. Регуляторы давления газа GasTeh
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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА СИГНАЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

Регуляторы давления газа Сигнал предназначены для редуцирования высокого и среднего давления на 
низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне при изменениях расхода и 
входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении 
выходного давления сверх допустимых заданных значений.

ОСОБЕННОСТИ

Прочность, герметичность:

• Корпусные элементы изготовлены методом литья под давлением и кокильного литья с термообработкой.

Удобство эксплуатации:

• Диапазон рабочих температур от - 40°С до + 60°С (возможность применения в большинстве регионов России);

• Стабильная работа при малых расходах и импульсных режимах;

• Удобство монтажа и простота эксплуатации; 

• Повышенная надежность и срок службы;

• Безотказная наработка не менее 44000 ч;

• Средний срок службы 30 лет;

• Назначенный срок службы 30 лет.

Надежность и долговечность:

• Мембраны выполнены из армированного мембранного полотна;

• Антикоррозийная защита (корпусные детали с гальваническим и лакокрасочным покрытием).

Доступность монтажа:

• Система внутреннего отбора импульса, отсутствуют импульсные трубки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование 
параметра

Venio-A Venio-B Venio-B.R1

Изображение

Краткое описание
Модульный регулятор 
прямого действия.

Регулятор прямого 
действия. Возможность 
встраивания в системы 
телеметрии, встроенный 
в корпус ПЗК.

Модульный регулятор 
прямого действия. 

Рабочая среда
Неагрессивные газы 
(природный газ, азот, 
сжатый воздух и т.д.)

Сжиженный углеводоводный газ, природный газ

Наименьшее входное 
давление, Рвх, МПа

0,05 0,01 0,01

Наибольшее входное 
давление, Рвх, МПа

0,6 0,6; 1,2 1,6

Диапазон настроек 
выходного давления, 
Рвых, кПа

2,0...3,0 2,0...5,0 1,5-0,6

Точность 
регулирования, % от 
заданного значения 
настройки Р вых

±10 ±10 до 2,5

Температура 
окружающей среды

до -40°С до -40°С до -40°С

Типоразмеры
Вх. патрубок DN 20
вых. патрубок DN 32

DN50 По запросу

Табл. 5 - Технические параметры регуляторов давления газа Сигнал.

Технические параметры регуляторов давления газа представлены в табл. 5.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование 
параметра

Venio-С Venio-С.R5 РДГ

Изображение

Краткое описание

Прямоточный  
пилотный регулятор. 
Некомбинированный 
(ПЗК не встроен в 
конструкцию).

Модульный пилотный 
регулятор. 

Пилотный регулятор 
со встроенным ПЗК. 

Рабочая среда Сжиженный углеводоводный газ, природный газ Природный газ

Наименьшее входное 
давление, Рвх, МПа

0,05 0,01 0,05

Наибольшее входное 
давление, Рвх, МПа

0,6 0,6; 1,2 1,2

Диапазон настроек 
выходного давления, 
Рвых, кПа

2,0...3,0 2,0...5,0 0,0015-0,06; 0,06-0,6

Точность 
регулирования, % от 
заданного значения 
настройки Р вых

±10 до 2,5 ±10

Температура 
окружающей среды

до -40°С до -40°С до -40°С

Типоразмеры DN 50, DN80, DN100 DN 50 DN 50, DN 80, DN 150
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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА GASTEH

Регуляторы давления газа GasTeh предназначены для редуцирования высокого и среднего давления на 
низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне при изменениях расхода и 
входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении 
выходного давления сверх допустимых заданных значений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Регуляторы используются в системах газоснабжения в составе ГРП, работающих на природном газе по ГОСТ 
5542-2014.

«GasTeh» D.O.O. – ведущая компания по производству промышленного газового оборудования для природного 
и сжиженного углеводородного газа в восточной Европе. Компания основана в 2002 г. в г. Инджия республики 
Сербия. Начало поставок в Россию — 2004 г. 

• Исполнение ХЛ (от -60°С до +60°С);

• Наличие системы «Регулятор + Регулятор-Монитор», обеспечивающей непрерывную подачу газа 

потребителю;

• Стальной корпус;

• Отсутствие пластиковых деталей в рабочих элементах регулятора;

• Особая конструкция ПЗК;

• Межсервисный интервал до 10 лет;

• Срок эксплуатации до 40 лет;

• Возможность установки встроенного шумоглушителя;

• Возможность использования схемы «Регулятор + Регулятор-Монитор» для обеспечения непрерывности 

подачи газа потребителю;

• Регуляторы производства GasTeh имеют сбалансированный рабочий клапан, обеспечивающий стабильное 

поддержание выходного давления при минимальных расходах газа;

• Все регуляторы со встроенным предохранительно-запорным клапаном могут комплектоваться датчиком 

положения ПЗК во взрывозащищённом исполнении.

ОСОБЕННОСТИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование 
параметра

122-BV 125-AX-BV 135-BV 135-AX

Изображение

Краткое описание

Регулятор 
давления 
прямого 
действия. 
Возможность 
встраивания 
в системы 
телеметрии, 
встроенный в 
корпус ПЗК.

Регулятор 
давления 
прямого 
действия. 
Возможность 
встраивания 
в системы 
телеметрии, 
встроенный в 
корпус ПЗК.

Регулятор 
давления 
пилотного 
действия. 
Возможность 
встраивания 
в системы 
телеметрии, 
встроенный в 
корпус ПЗК.

Пилотный 
осевой регулятор 
давления.

Рабочая среда Природный газ, пропан-бутан воздух, азот, технические газы

Входное давление, 
Рвх max, bar

12 12 (100) 25 25

Диапазон настроек 
выходного давления, 
Рвых, bar

0,01-0,5 0,15-3(1-16(30) 0,02-8 0,02-8

Точность 
регулирования, % от 
заданного значения 
настройки Р вых

±10 ±5 до 2,5 до 2,5

Температура 
окружающей среды

до -60°С до -60°С до -60°С до -60°С

Типоразмеры
DN 25-50
PN 16/25

DN 25-50
PN 16, PN100

DN 25-200
PN 16/25

DN 25-300
PN 16/25

Табл. 6 - Технические параметры регулятора давления газа GasTeh.

Технические параметры  регулятора давления газа представлены в табл. 6.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся линейка продукции ООО «ИнтерТех Инвест» соответствует требованиям безопасности и имеет все 
необходимые сертификаты. Многие технические решения уникальны и запатентованы.

При размещении заказа для уточнения параметров оборудования 

необходимо заполнить опросный лист. Опросные листы высылаются 

по запросу, также их можно скачать на сайте ООО «ИнтерТех Инвест».

INTERTECH-I.RU


